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Agrimac is the machinery division of the company Agria Hispania, founded in 1958 in the Biscayan 
town of Amorebieta. In the beginning, we were dedicated to the manufacture of motorized tillers 
and motor cultivators, which grew in range and power to the current 100 HP isodiametric tractors. 
Later, in 1990, we entered the construction market with the manufacture of dumpers and all-terrain 
forklifts.

Sixty-six years later we continue assembling machines in the same factory where we started. We 
maintain the same passion for mechanics and technology as well as the ambition for keep growing. 
This impulse and our international commercial network has taken our brand to the five continents.

66 YEARS AS THE FIRST SPANISH BRAND IN 
LIGHT MACHINERY

OOUURR  MMIISSSSIIOONN::  To continue being the first Spanish brand of light machinery and to grow in the
international market.

OOUURR  CCOOMMMMIITTMMEENNTT::  Guarantee the quality of our products and after-sales service,
both in repair and spare parts, indefinitely.

OOUURR  TTRRAADDIITTIIOONN:: The pride of a job well done; The seriousness in the treatment and the 
closeness with
the clients.

OOUURRSS:: All those who have ever bought an Agrimac machine since
mid last century, those who work with us and those who help us grow.

PRODUCT RANGE

WHO WE ARECONTENTS

DUMPER 3,5 t
Page 4

ALL TERRAIN FORKLIFTS 1,2 t TO 1,7 t
Page 10

NEW MODELS 2,5 t TO 3,5 t
Page 14

MACHINES THAT 
LAST A LIFETIME

QUALITY
GUARANTEE

LOCAL TECHNICAL 
SERVICE

ALL TERRAIN FORKLIFTS 2 t TO 2,5 t
Page 12
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High visibility driving position. Articulated vehicle with 180º rotating discharge

DW35
It has the three virtues of a long-
distance runner: high resistance, low 
consumption and great durability. It 
doesn't win races but it does save 
money on fuel, stops and repairs.

DUMPER 3,5 t

The DW35 hydrostatic dumper is a new model designed to provide high performance at low cost, 
resist the most adverse working conditions and prolong the useful life of the vehicle. The reinforced 
chassis structure, twin lock intra-wheel motor transmission system and configuration of the 18.5 kW 
mechanical engine without electronics or particle filter that does not require revisions.

It is a machine designed from the inside out. Robust structure and agile driving. Minimum  
expenditure on consumption and maintenance. In the short term it is designed to lead the list of 
working hours of machinery rental services because you do not need to stop. In the long term 
becomes the first class in profitability with the lowest total acquisition cost, that is a great 
investment.

Engine power
Engine torque
Payload
Traction

18,5 kW / 25 CV
92,5 Nm
3500 kg

4x4

DUMPER DW35

External hydraulic oil level sight glass Adjustable ergonomic seat

Zero maintenance. Without differential 
axles, maintenance is reduced to a 
minimum. A forklift designed not to fail. 

Loads three tons of material 
and unloads quickly and 
completely thanks to the 
curved design from the 
bottom of the hopper.

• 33 cm ground clearance
• Twin lock 4x4 traction
• Mechanical engine without

inspections

Compact size. It barely exceeds one meter 
seventy in width. It is a very narrow machine 
in relation to the three tons of loading 
capacity.

Maneuverability. The articulated chassis, 
180º unloading and improved traction with 
the Twin Lock anti-skating system combine 
to allow agile and precise driving.

Intra-wheel engine. Each of the four 
wheels has a hydraulic motor housed 
on its axle that performs the 
translation movement.
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POINTS FORTS DES  
DUMPERS AGRIMAC

1. FIABILITÉ

Nos dumpers sont conçus avec les meilleurs 
composants du marché, pour prolonger la vie 
utile des machines, supporter les travaux les plus 
intenses et, en même temps, éviter des périodes 
d’inactivité à cause de maintenance. Même 
lorsqu’il est inévitable d’arrêter la machine pour 
révision, l’utilisateur dispose d’éléments tels que 
les vannes Minimex qui permettent de prévoir 
les pannes hydrauliques et de les corriger avant 
qu’un problème technique ne survienne.

2. RENDEMENT

Le rendement est l’obsession des ingénieurs 
d’Agrimac. Nous sommes parvenus à obtenir 
que le coût horaire de travail avec nos machines 
soit le plus faible du marché, pour chacun des 
modèles. Nous avons atteint cet objectif grâce 
à l’introduction de technologies telles que le 
moteur intra-roue, qui minimise le besoin de 
maintenance, et en réduisant énormément la 
consommation de combustible, sans perdre 
de puissance des moteurs. Nous savons que le 
temps est argent et il est difficile de faire concur-
rence à nos dumpers à ce sujet.

3. MANŒUVRABILITE

Le rendement d’un Dumper dépend en
grande mesure de son conducteur. C’est pour-
quoi nous avons conçu des véhicules avec de 
grandes roues qui s’adaptent à tous les terrains, 
et surmontent n’importe quel obstacle, en garan-
tissant la stabilité de la charge. De plus, le poste 
de conduite dispose de tous les conforts pos-
sibles pour favoriser le bien-être des travailleurs.

GLOSSAIRE

Minimex. Il s’agit de 
vannes connectées tout 
le long du circuit hydros-
tatique qui permettent 
d’accoupler un mano-
mètre pour déterminer 
s’il y a une perte de
pression. De cette ma-
nière, le diagnostic d’un 
problème sur le circuit 
est facilement réalisable, 
sans avoir à le démonter.
Les prises sont regrou-
pées à l’extérieur du 
véhicule, permettant 
ainsi une vérification 
plus simple du système 
hydraulique avant de 
commencer à travailler.

Caisses de retour-
nement. Deux types 
existent : frontales 
et giratoires Le Dum-
per DW20 réalise des 
décharges frontales. Le 
DW30 dispose d’un sys-
tème de rotation et peut 
décharger à 180 degrés 
par rapport au châssis 
du dumper.

Fond courbe de la 
trémie. La majorité 
des dumpers Agrimac 
présente une conception 
courbe sur le fond des 
trémies, pour garantir 
qu’aucun reste de maté-
riau ne perdure après la 
décharge et pour éviter 
ainsi des manœuvres 
supplémentaires pour la 
vidange complète.

Hauteur libre au sol.
C’est la distance qu’il y a 
entre le terrain et la base 
du châssis, mesurée sur 
une surface plane. Cette 
longueur libre de tout 
élément détermine la 
capacité du dumper à 
surmonter des obstacles. 
Plus il y a de hauteur 
libre, plus grande est 
cette capacité.

Système hydrostatique. 
Dans les systèmes hy-
drostatiques, l’énergie 
mécanique du moteur 
est convertie en énergie 
hydraulique qui, via un 
circuit d’huile, actionne 
les roues et les élé-
ments mécaniques de la 
machine. Ces systèmes 
ont de grands avan-
tages par rapport aux 
systèmes intégralement 
mécaniques, tels que la 
rapidité de la réponse à 
la demande d’énergie, 
le faible coût de main-
tenance, le poids plus 
faible et l’espace des 
composants et, enfin, 
la capacité de générer 
de grands efforts en 
peu de temps. Tous les 
chariots d’Agrimac sont 
hydrostatiques. 

Pont arrière oscil-
lant.  L’axe arrière peut 
tourner en hauteur 
et en profondeur de 
manière à ce que les 
roues s’adaptent à tous 
les obstacles, en se 
maintenant en contact 
avec le sol. La traction 
constante sur terrains 
abrupts est ainsi garan-
tie. 

Axe articulé et rigide.
Les dumpers peuvent
être divisés en deux ca-
tégories, selon le type 
de châssis : rigide et 
articulé. Le châssis ar-
ticulé permet un angle 
de virage plus grand. 
Si à cela ont ajoute la 
décharge giratoire, la 
manœuvrabilité est 
maximale.

PELLE AUTO-CHARGEABLE 

Sur les modèles de décharge fron-
tale, une pelle auto-chargeable de 
grande capacité peut être installée. 
Cela permet d’éviter l’utilisation 
d’une machine de charge pour de 
nombreuses tâches. 

IN-WHEEL MOTOR

Dumpers with in-wheel motors have a hydraulic engine on 
the axle of each driving wheel that performs the vehicle 
movement. This 4x4  distributed motorisation system 
guarantees higher performance than centralised engines.
In-wheel motors are more reliable and more affordable to 
maintain. They also provide safer, more controlled driving.

MINIMUM MAINTENANCE

The hydrostatic in-wheel motor transmission allows the 
pump and hydraulic motors to self-lubricate with the 
transmission oil itself. This is monitored through an oil 
level display in the cabin, which guarantees the proper 
functioning of the entire system. 

In this way, the performance of the parts is optimized and 
their wear is greatly reduced. Oil and pressure control 
through systems such as the Minimex are the best 
guarantee for a long machine life.

DESIGN

Excellent weight distribution allows Agrimac dumpers to 
work with less fuel consumption. This weight 
configuration is what makes the vehicle very stable on 
rough terrain even with heavy loads.

The power-to-size-ratio is a key strength. Agrimac 
dumpers are very compact for the great power they have.

In addition to this, they handle remarkably well thanks to 
the high ground clearance and also to the small turning 
angles they need to move, among other reasons.
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DW35

SECURITY SYSTEMS
DW35

Général Unité
Charge utile kg 3.500
Châssis - Articulé
Poids à vide kg 2.250
Capacité de la trémie à ras l 1.300
Capacité de la trémie étendue  l 1.900
Capacité de la trémie sous eau l 1.200
Capacité de levage de la pelle kg
Moteur Unité
Modèle - Kubota V1505
Puissance kW / CV 18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm 92,5
Cylindrée cm3 1.498
Nombre de cylindres - 4
Révolutions par minute rpm 2.300
Phase d’émissions  - Stage V - EPA Tier 4
Alternateur V - A 12 – 40
Réfrigération - Liquide
Vitesse Unité
Vitesses - 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximale km/h 18
Pente supportable
avec charge % 30

Rayon de virage intérieur mm 2.300
Rayon de virage extérieur mm 4.025

Direction - Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction 4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques Unité

Transmission - Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit l/min 120
             Pression bar 400
Pompe de travail 
             Débit l/min 35
             Pression bar 180
Réservoirs Unité
Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
Batterie V - Ah 12 - 74

Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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priorité  

Traction 4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques Unité

Transmission - Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit l/min 120
             Pression bar 400
Pompe de travail 
             Débit l/min 35
             Pression bar 180
Réservoirs Unité
Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
Batterie V - Ah 12 - 74

Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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Réservoirs Unité
Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
Batterie V - Ah 12 - 74

Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.
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lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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intra roue

Pompe de déplacement
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             Pression bar 400
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             Pression bar 180
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Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
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Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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1.900
Capacité de la trémie sous eau
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1.200
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V - A
12 – 40

Réfrigération
- 

Liquide
Vitesse

Unité
Vitesses

- 
2 avant et 2 arrière
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4x4

Freins

Pneus

--- 
11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques
Unité

Transmission
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Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit

l/min
120

             Pression
bar

400
Pompe de travail 
             Débit

l/min
35

             Pression
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180
Réservoirs
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Carburant

l
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Huile
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50
Équipement

Unité
Batterie
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12 - 74

Horomètre. la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
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Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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Général
Unité

Charge utile 
kg

3.500
Châssis

-
Articulé

Poids à vide
kg

2.250
Capacité de la trémie à ras 

l
1.300

Capacité de la trémie étendue  
l

1.900
Capacité de la trémie sous eau

l
1.200

Capacité de levage de la pelle
kg

Moteur
Unité

Modèle
- 

Kubota V1505
Puissance

kW / CV
18,5 / 25 @ 2300 rpm

Couple moteur 
Nm

92,5
Cylindrée

cm3
1.498

Nombre de cylindres 
-

4
Révolutions par minute 

rpm
2.300

Phase d’émissions  
-

Stage V - EPA Tier 4
Alternateur

V - A
12 – 40

Réfrigération
- 

Liquide
Vitesse

Unité
Vitesses

- 
2 avant et 2 arrière

Vitesse maximale
km/h

18
Pente supportable
avec charge

%
30

Rayon de virage intérieur
mm

2.300
Rayon de virage extérieur

mm
4.025

Direction
-

Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction
4x4

Freins

Pneus

--- 
11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques
Unité

Transmission
- 

Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit

l/min
120

             Pression
bar

400
Pompe de travail 
             Débit

l/min
35

             Pression
bar

180
Réservoirs

Unité
Carburant

l
50

Huile
l

50
Équipement

Unité
Batterie

V - Ah
12 - 74

Horomètre. la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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Général Unité
Charge utile kg 3.500
Châssis - Articulé
Poids à vide kg 2.250
Capacité de la trémie à ras l 1.300
Capacité de la trémie étendue  l 1.900
Capacité de la trémie sous eau l 1.200
Capacité de levage de la pelle kg
Moteur Unité
Modèle - Kubota V1505
Puissance kW / CV 18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm 92,5
Cylindrée cm3 1.498
Nombre de cylindres - 4
Révolutions par minute rpm 2.300
Phase d’émissions  - Stage V - EPA Tier 4
Alternateur V - A 12 – 40
Réfrigération - Liquide
Vitesse Unité
Vitesses - 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximale km/h 18
Pente supportable
avec charge % 30

Rayon de virage intérieur mm 2.300
Rayon de virage extérieur mm 4.025

Direction - Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction 4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques Unité

Transmission - Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit l/min 120
             Pression bar 400
Pompe de travail 
             Débit l/min 35
             Pression bar 180
Réservoirs Unité
Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
Batterie V - Ah 12 - 74

Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.

 

ls. 

DW35
GENERAL Unit

Pay load kg 3.500

Chassis - Articulated

Unladen weight kg 2.250

Level skip capacity l 1.300

Heaped skip capacity l 1.900

Water skip capacity l 1.200

ENGINE Unit

Model - Kubota V1505

Power kW / HP 18,5 / 25

Torque Nm 92,5

Cubic capacity cm3 1.498

Number of cylinders - 4

Revolutions per minute rpm 2.300

Emissions stage - V

Alternator V - A 12 - 40

Cooling - Liquid

DRIVE Unit

Gearing - 2 Foward + 2 Back

Top speed km/h 18

Optimum gradeability - Full loaded % 30

Turning radius - inner mm 2.300

Turning radius - outer mm 4.025

Steering - Hydraulic with prio valve

Traction - 4x4

Brakes -

Hydrostatic to wheels driven. 

Service to front wheels.

Parking automatic to front wheels. 

Tyres - 11,5/80-15,3

HIDRAULIC SYSTEM Unit

Transmission -
Hydrostatic Poclain

(engine to wheel)

Displacement pump

Flow l/min 120

Pressure bar 400

Working pump

Flow l/min 35

Pressure bar 180

DEPOSITS Unit

Fuel l 50

Oil l 50

EQUIPMENT Unit

Battery V – A 12 - 74

琀椀ng compliance with the law and avoiding accidents.

Prevents the vehicle from overturning. It can be folded down to 
park the vehicle in places with low height.

Acous琀椀c safety warning.
In reverse gear, an alarm is automa琀椀cally ac琀椀vated that warns peo
ple who are nearby.

Gyrobeacon:
It emits a beam of light that makes it easier to see the machine by 
day and night.

Seals the starter cylinder when the key is out to protect it from 
corrosion and dirt.

Seat belt:
It is comfortable and durable. It is designed to facilitate the move
ments of the operator and at the same 琀椀me resist all weather.
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Général Unité
Charge utile kg 3.500
Châssis - Articulé
Poids à vide kg 2.250
Capacité de la trémie à ras l 1.300
Capacité de la trémie étendue  l 1.900
Capacité de la trémie sous eau l 1.200
Capacité de levage de la pelle kg
Moteur Unité
Modèle - Kubota V1505
Puissance kW / CV 18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm 92,5
Cylindrée cm3 1.498
Nombre de cylindres - 4
Révolutions par minute rpm 2.300
Phase d’émissions  - Stage V - EPA Tier 4
Alternateur V - A 12 – 40
Réfrigération - Liquide
Vitesse Unité
Vitesses - 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximale km/h 18
Pente supportable
avec charge % 30

Rayon de virage intérieur mm 2.300
Rayon de virage extérieur mm 4.025

Direction - Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction 4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques Unité

Transmission - Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit l/min 120
             Pression bar 400
Pompe de travail 
             Débit l/min 35
             Pression bar 180
Réservoirs Unité
Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
Batterie V - Ah 12 - 74

Horomètre. Il comptabilise les 

heures de travail de la machine et du 

con-ducteur, facilitant ainsi le 

respect de la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. Lors d’une 

marche arrière, une alarme se 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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Châssis - Articulé
Poids à vide kg 2.250
Capacité de la trémie à ras l 1.300
Capacité de la trémie étendue  l 1.900
Capacité de la trémie sous eau l 1.200
Capacité de levage de la pelle kg
Moteur Unité
Modèle - Kubota V1505
Puissance kW / CV 18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm 92,5
Cylindrée cm3 1.498
Nombre de cylindres - 4
Révolutions par minute rpm 2.300
Phase d’émissions  - Stage V - EPA Tier 4
Alternateur V - A 12 – 40
Réfrigération - Liquide
Vitesse Unité
Vitesses - 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximale km/h 18
Pente supportable
avec charge % 30

Rayon de virage intérieur mm 2.300
Rayon de virage extérieur mm 4.025

Direction - Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction 4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques Unité

Transmission - Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit l/min 120
             Pression bar 400
Pompe de travail 
             Débit l/min 35
             Pression bar 180
Réservoirs Unité
Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
Batterie V - Ah 12 - 74

Horomètre. 
heures de travail de la machine et du 

con-ducteur, facilitant ainsi le 

respect de la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 
marche arrière, une alarme se 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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Charge utile kg 3.500
Châssis - Articulé
Poids à vide kg 2.250
Capacité de la trémie à ras l 1.300
Capacité de la trémie étendue  l 1.900
Capacité de la trémie sous eau l 1.200
Capacité de levage de la pelle kg
Moteur Unité
Modèle - Kubota V1505
Puissance kW / CV 18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm 92,5
Cylindrée cm3 1.498
Nombre de cylindres - 4
Révolutions par minute rpm 2.300
Phase d’émissions  - Stage V - EPA Tier 4
Alternateur V - A 12 – 40
Réfrigération - Liquide
Vitesse Unité
Vitesses - 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximale km/h 18
Pente supportable
avec charge % 30

Rayon de virage intérieur mm 2.300
Rayon de virage extérieur mm 4.025

Direction - Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction 4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques Unité

Transmission - Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit l/min 120
             Pression bar 400
Pompe de travail 
             Débit l/min 35
             Pression bar 180
Réservoirs Unité
Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
Batterie V - Ah 12 - 74

Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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Horom
ètre. la loi et la prévention des 

accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche autom
atiquem

ent pour 
avertir les personnes à proxim

ité.

Couvercle de verrouillage du dém
a-

rreur. Scelle le cylindre du dém
arreur 

lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité RO
PS 

rabattable. Em
pêche le véhicule de 

basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il ém
et un faisceau 

lum
ineux qui facilite la visibilité de la 

m
achine de jour com

m
e de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacem

ents 
de l’opérateur et résiste aux intem

-
péries.
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Horom
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Alerte sonore de sécurité. 

déclenche autom
atiquem

ent pour 
avertir les personnes à proxim
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Couvercle de verrouillage du dém
a-

rreur. Scelle le cylindre du dém
arreur 

lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité RO
PS 

rabattable. Em
pêche le véhicule de 

basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il ém
et un faisceau 

lum
ineux qui facilite la visibilité de la 

m
achine de jour com

m
e de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacem

ents 
de l’opérateur et résiste aux intem

-
péries.
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GénéralUnité
Charge utile kg3.500
Châssis-Articulé
Poids à videkg2.250
Capacité de la trémie à ras l1.300
Capacité de la trémie étendue  l1.900
Capacité de la trémie sous eaul1.200
Capacité de levage de la pellekg
MoteurUnité
Modèle- Kubota V1505
PuissancekW / CV18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm92,5
Cylindréecm31.498
Nombre de cylindres -4
Révolutions par minute rpm2.300
Phase d’émissions  -Stage V - EPA Tier 4
AlternateurV - A12 – 40
Réfrigération- Liquide
VitesseUnité
Vitesses- 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximalekm/h18
Pente supportable
avec charge%30

Rayon de virage intérieurmm2.300
Rayon de virage extérieurmm4.025

Direction-Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliquesUnité

Transmission- Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débitl/min120
             Pressionbar400
Pompe de travail 
             Débitl/min35
             Pressionbar180
RéservoirsUnité
Carburantl50
Huilel50
ÉquipementUnité
BatterieV - Ah12 - 74

Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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Général Unité
Charge utile kg 3.500
Châssis - Articulé
Poids à vide kg 2.250
Capacité de la trémie à ras l 1.300
Capacité de la trémie étendue  l 1.900
Capacité de la trémie sous eau l 1.200
Capacité de levage de la pelle kg
Moteur Unité
Modèle - Kubota V1505
Puissance kW / CV 18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm 92,5
Cylindrée cm3 1.498
Nombre de cylindres - 4
Révolutions par minute rpm 2.300
Phase d’émissions  - Stage V - EPA Tier 4
Alternateur V - A 12 – 40
Réfrigération - Liquide
Vitesse Unité
Vitesses - 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximale km/h 18
Pente supportable
avec charge % 30

Rayon de virage intérieur mm 2.300
Rayon de virage extérieur mm 4.025

Direction - Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction 4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques Unité

Transmission - Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit l/min 120
             Pression bar 400
Pompe de travail 
             Débit l/min 35
             Pression bar 180
Réservoirs Unité
Carburant l 50
Huile l 50
Équipement Unité
Batterie V - Ah 12 - 74

Horomètre. 
heures de travail de la machine et du 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. Lors d’une 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.

6 / 7 DIMENSIONS

DW20 4x2 et 4x4

DW20 4x4 pelle
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Général
Unité

Charge utile 
kg

3.500
Châssis

-
Articulé

Poids à vide
kg

2.250
Capacité de la trémie à ras 

l
1.300

Capacité de la trémie étendue  
l

1.900
Capacité de la trémie sous eau

l
1.200

Capacité de levage de la pelle
kg

Moteur
Unité

Modèle
- 

Kubota V1505
Puissance

kW / CV
18,5 / 25 @ 2300 rpm

Couple moteur 
Nm

92,5
Cylindrée

cm3
1.498

Nombre de cylindres 
-

4
Révolutions par minute 

rpm
2.300

Phase d’émissions  
-

Stage V - EPA Tier 4
Alternateur

V - A
12 – 40

Réfrigération
- 

Liquide
Vitesse

Unité
Vitesses

- 
2 avant et 2 arrière

Vitesse maximale
km/h

18
Pente supportable
avec charge

%
30

Rayon de virage intérieur
mm

2.300
Rayon de virage extérieur

mm
4.025

Direction
-

Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction
4x4

Freins

Pneus

--- 
11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliques
Unité

Transmission
- 

Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débit

l/min
120

             Pression
bar

400
Pompe de travail 
             Débit

l/min
35

             Pression
bar

180
Réservoirs

Unité
Carburant

l
50

Huile
l

50
Équipement

Unité
Batterie

V - Ah
12 - 74

Horomètre. la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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SECURITY SYSTEMS
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lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
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Hourmeter. 

It counts the working hours of the machine and the driver, facilita-

琀椀ng compliance with the law and avoiding accidents.

Foldable ROPS safety arch.

Prevents the vehicle from overturning. It can be folded down to 
park the vehicle in places with low height.

Acous琀椀c safety warning.
In reverse gear, an alarm is automa琀椀cally ac琀椀vated that warns peo-

ple who are nearby.

Gyrobeacon:
It emits a beam of light that makes it easier to see the machine by 
day and night.

Starter lock cover.

Seals the starter cylinder when the key is out to protect it from 
corrosion and dirt.

Seat belt:
It is comfortable and durable. It is designed to facilitate the move-

ments of the operator and at the same 琀椀me resist all weather.



ALL-TERRAIN FORKLIFTS FROM 1.2 to 1.7 t

The one- to two-ton forklift series is designed to work, last and save money. These three aspects 
without limits. They are equipped with top quality materials and components of the best brands. 
This is the best guarantee that the machine will maintain its ability to work to its fullest as the years 
goes by. They have a much longer than average life than other trucks on the market. This, 
combined with low fuel consumption and zero maintenance costs, makes them a very profitable 
investment in the short term. 

This series has a compact design both in height -so that they can be used inside buildings and in 
width, to facilitate manoeuvring and easy movements on crop fields. They are mainly used in the 
construction and the agricultural sector, but these vehicles are really versatile, especially because of 
the fourth valve and the quick plugs for fitting it with numerous accessories in the blink of an eye. 

TW12
This is the most compact hydrostatic model at Agrimac. Just 136 
cm wide. An ideal size for driving between crops, constructions 
and other space-constrained areas. It is small and fits everywhere, 
but at the same time it is powerful and agile. Both versions are 
equipped with in-wheel motor technology: 4x2 and 4x4.

This is a machine with minimal costs, in terms of both fuel and  
maintenance. Therefore, it is perfect for those who want a 
hydrostatic forklift with a small initial investment. 

• Intra-wheel engine
• No maintenance
• 136 cm wide

TW17
It has the dimensions and consumption of the small range and, at 
the same time, the structure and performance of the medium range. 
This combination makes it Agrimac's most versatile forklift. It works 
with loads of up to 1,700 kilos on any terrain with ample solvency 
and stability.

HYDROSTATIC ALL-TERRAIN FORKLIFTS TW12 / TW16 / TW17

TW16
In-wheel motor technology makes maintenance virtually 
unnecessary. It has a 92.5 Nm mechanical engine that complies with 
Emissions Stage V. This makes the use of particle filters and 
regeneration unnecessary. This is a compact forklift, ideal for driving 
inside buildings. 

10 / 11 

High ground clearance High maneuverability in narrow spaces Easy to transportCompact dimensions Ideal for working in narrow fields

Engine power
Engine torque
Payload
Traction

18,5 KW / 25 CV
72 Nm

1 200 kg
4x2/4x4

Engine power
Engine torque
Payload
Traction

18,5 KW / 25 CV
92,5 Nm 
1 600 kg
4x2/4x4

18,5 KW / 25 CV
92,5 Nm
1 700 kg

4x4

Engine power
Engine torque
Payload
Traction
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ALL-TERRAIN FORKLIFTS FROM 2 to 2.5 t

Forklifts with medium load capacity have optimal performance both in the construction sector and 
in agricultural work thanks to their small size. They are very versatile since they can be equipped 
with all kinds of accessories for a range of tasks. 
Both models with a 2 and 2.5 t payload are equipped with a 4x4 in-wheel motor. This makes them 
not only versatile, but also means minimal maintenance costs because this technology requires 
almost no maintenance work. Without differential axles, the vehicle is lighter weight and faster. In 
addition, it also offers smaller turning circles, which results in better manoeuvrability. These 
machines are designed for intense use under adverse circumstances. They stand out on the 
market for their reliability, sturdiness and driving comfort.

TW20
It is a very popular model among manufacturers due to 
its features and size. With a height of just 211 cm 
(lower than a door), they can lift 2.000 kg to a height of 
6 meters. They are also very tough and reliable. The 
TW20 is equipped with in-wheel motors to avoid 
maintenance and work quickly: at 24 km/h. Everything 
in this truck is designed to minimise the cost per hour 
of work, making it the lowest in the forklift market. 

Engine power
Engine torque
Payload
Traction

18,5 KW / 25 CV
97,9 Nm

2 000 kg
4x4
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Great performance on rough terrain

TW25
This version is the complete renewal of the classic 
TW25. From the aesthetic line, to the stage V 
electronic injection engine, passing through the 
cabin, the counterweight, the seat, and a multitude 
of components. Of course, improving in 
performance, gaining in benefits; and at the same 
time maintaining reliability.

Intuitive and easy to handle on any terrain.

36,5 KW / 50 CV
170 Nm           

2 500 kg
4x4

HYDROSTATIC ALL-TERRAIN FORKLIFTS TW20 / TW25

Oil sight glass to check the condition of the 
hydrostatic system Equipped with large wheels to maximize traction

In-wheel motor. Each of the four wheels 
houses a hydraulic engine in its axle that 
performs the driving movement. 

Zero maintenance. Without differential 
axles, maintenance is reduced to a 
minimum. A forklift designed not to fail. 

Compact size. They are low and narrow; 
ideal for indoor work. They have the best 
power to size ratio in the market.

24 km/h in 4x4. They develop enviable 
speed with four-wheel drive. They are 
really agile in any work scenario.

Engine power
Engine torque
Payload
Traction
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Non-EU countries → Emisions Phase III A
(* see page 20)



ALL-TERRAIN FORKLIFTS FROM 2 to 2.5 t

Forklifts with medium load capacity have optimal performance both in the construction sector and 
in agricultural work thanks to their small size. They are very versatile since they can be equipped 
with all kinds of accessories for a range of tasks. 
Both models with a 2 and 2.5 t payload are equipped with a 4x4 in-wheel motor. This makes them 
not only versatile, but also means minimal maintenance costs because this technology requires 
almost no maintenance work. Without differential axles, the vehicle is lighter weight and faster. In 
addition, it also offers smaller turning circles, which results in better manoeuvrability. These 
machines are designed for intense use under adverse circumstances. They stand out on the 
market for their reliability, sturdiness and driving comfort.

TW20
It is a very popular model among manufacturers due to 
its features and size. With a height of just 211 cm 
(lower than a door), they can lift 2.000 kg to a height of 
6 meters. They are also very tough and reliable. The 
TW20 is equipped with in-wheel motors to avoid 
maintenance and work quickly: at 24 km/h. Everything 
in this truck is designed to minimise the cost per hour 
of work, making it the lowest in the forklift market. 

Engine power
Engine torque
Payload
Traction

18,5 KW / 25 CV
97,9 Nm

2 000 kg
4x4
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Great performance on rough terrain

TW25
This version is the complete renewal of the classic 
TW25. From the aesthetic line, to the stage V 
electronic injection engine, passing through the 
cabin, the counterweight, the seat, and a multitude 
of components. Of course, improving in 
performance, gaining in benefits; and at the same 
time maintaining reliability.

Intuitive and easy to handle on any terrain.

36,5 KW / 50 CV
170 Nm           

2 500 kg
4x4

HYDROSTATIC ALL-TERRAIN FORKLIFTS TW20 / TW25

Oil sight glass to check the condition of the 
hydrostatic system Equipped with large wheels to maximize traction

In-wheel motor. Each of the four wheels 
houses a hydraulic engine in its axle that 
performs the driving movement. 

Zero maintenance. Without differential 
axles, maintenance is reduced to a 
minimum. A forklift designed not to fail. 

Compact size. They are low and narrow; 
ideal for indoor work. They have the best 
power to size ratio in the market.

24 km/h in 4x4. They develop enviable 
speed with four-wheel drive. They are 
really agile in any work scenario.

Engine power
Engine torque
Payload
Traction

ALL-TERRAIN FORKLIFTS FROM 2 to 2.5 t
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The only all-terrain forklift with intra-wheel 
motors capable of lifting 2.5 tons without DPF.

The most compact and with the best load/weight 
ratio on the market.
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Atteint les 24 km/h en mode 4x2 La charge est maintenue stable dans toutes les circonstances

TW25KX TW35
The only all-terrain forklift with wheel 
motors capable of lifting 3.5 tons. The 
most compact and the best load-to-
weight ratio on the market.

Engine power
Engine torque
Payload
Traction

36,5 KW / 50 CV
170 Nm

3 500 kg
Disconnectable 4X4

HYDROSTATIC ALL-TERRAIN FORKLIFTS TW25KX / TW35

Puissant, robuste et e昀케cace sur terrains abrupts Pneumatic suspensioned seat and spacious cabin

NEW MODELS FROM 2.5 to 3.5 t

In the last months of 2023 we launched two new innovative models: TW25-KX and TW35. These 
two machines are equipped with parallel hydraulic distribution, which allows us to improve the 
performance of the machine.

In addition, they have a disconnectable 4x4 system and differential lock that provide better traction 
in difficult situations (slopes greater than 30%).

Without a particle filter, the TW25-KX is designed specifically for the construction and rental 
sectors.

The TW35 is more aimed at the logging and mining industry, where performance and resistance are 
superior.

Minimal maintenance effort. Designed 
with a focus on productivity, profitability 
and durability. In a league of its own in 
terms of maintenance. 

Low fuel consumption. The electro-
hydraulic switch on the 4x4 offers even 
greater fuel savings. 

Surmountable slope. Without load 45% / 
with load 35%.

Stability. The excellent weight 
distribution design and tread are noted 
in how the load handles, especially over 
rough terrain.

Engine power
Engine torque
Payload
Traction

18,5 KW / 25 CV
92,5 Nm
2 500 kg

Disconnectable 4x4 
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1. RELIABILITY
All models are designed for intensive use in the most adverse environments. These forklifts are
equipped to work long periods without any maintenance. When maintenance is required, the operator
himself can do it on site, no need to transport the truck to a repair shop.

2. PERFORMANCE
The cost per hour of our forklifts is the lowest in the market. They are among the lowest consuming,
most durable and lowest maintenance machines on the market. In addition, Agrimac provides spare
parts in 24 hours at an unbeatable price. This makes Agrimac forklifts up to 30% more cost-efficient
over their lifetimes than average on the market.

3. ADAPTABILITY
In terms of both design and capabilities, Agrimac forklifts are intended to cover multiple applications.
They are most often used for loading and unloading pallets at building sites and in harvest campaigns in
the field. Thanks to the fourth service valve, accessories such as load stabilizers, turners, concrete
mixers, buckets, and more can be easily attached.

KEY ADVANTAGES OF 
AGRIMAC FORKLIFTS

COCKPIT AND CONTROL CONCEPT 

Agrimac trucks are designed for drivers. Not only in their 
capabilities but also in ergonomics. This includes the comfort of 
the seat, the interaction with buttons and levers and many 
other aspects.

All models have a cockpit configured to facilitate intuitive use. 
The levers are located to the right, so the right arm always goes 
from the armrest to one of them. The left arm just has to hold 
onto the steering wheel.
The forklift trucks are equipped with an adjustable seat so that 
operators of any size can use them. The seat has pneumatic 
cushioning and is covered in top quality leather to withstand 
years outdoors. 

16 / 17

CABIN

All forklifts have an easy access system to the machinery. In small forklift models (less than 2 t) the 
metal plate under the seat can be comfortably lifted using hydraulic cylinders. The large models (over 
2 t also use hydraulic pistons but lift the entire cabin using the front wheels as an axis. These models 
also have a hood at the rear in case a component needs to be accessed even more quickly.

Agrimac cabins are of the FOPS type that protect the operator from falls from any type of material. 
While protecting the operator and the command post, they guarantee a wide viewing angle.
They are designed in such a way as to ensure visual control of the load at all times.

CLOSED CABIN TW17; TW20; 
TW25 & TW35

Large forklift trucks can have a closed cabin 
installed with a one-piece windshield that 
covers the front and part of the roof. 
Therefore, uninterrupted views of the load are 
guaranteed. The closed cabin also has two 
hydraulically-operated hermetic closure doors. 
In addition, it can be equipped with air 
conditioning. 

CHARACTERISTICS

Guaranteed comfort at work Wide visibility in all maneuvers

AIR-CONDITIONING

Heating and air conditioning can be installed in 
models that have a closed cab. The air  
conditioning equipment is installed on the roof 
of the cab. The air flow is designed to maintain 
the desired temperature and at the same time 
renew with fresh air.
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TW12

SECURITY SYSTEMS

HHoouurrmmeetteerr..  Counts the working 
hours of the machine and the 
driver. Complying with rest periods 
prevents many accidents.

AAccoouussttiicc  wwaarrnniinngg  ddeevviiccee..  In 
reverse, an alarm is automatically 
activated that notifies people who 
are nearby.

AAnnttii--ssttaarrtt  sseeccuurriittyy  ddeevviiccee.. Prevents 
the starter cylinder from being 
tampered with to preserve the 
integrity of the machine.

PPrrootteeccttiivvee  ccaannooppyy..  Prevents the 
vehicle from tipping over. Protects 
from falling objects, rain and sun.

BBeeaaccoonn. It emits a beam of light that 
makes the machine visible both day 
and night.

SSeeaatt  bbeelltt.. It is comfortable and 
durable. It is designed to facilitate 
the movements of the operator and 
at the same time withstand wear.

TW16
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Additional cabin options.
· Octagonal cabin for work in narrow crops.
· Reduced height (<2 m without gyrobeacon) for indoors.
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TW17
Additional cabin options.
· Octagonal cabin for work in narrow crops.
· Reduced height (<2 m without gyrobeacon) for indoors.
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TW20 | TW25 
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TW25-4PL

GENERAL Unit

Unladen weight kg 3.825 (con Triplex 4 m)

ENGINE Unit

Model - Perkins 404D-22

Power kW / HP 36,5 / 50

Torque Nm 139 a 1.800 rpm

Cubic capacity cm3 2.200

Number of cylinders - 4

Revolutions per minute rpm 2.800

Emissions stage - III-A

Alternator V - A 12 - 65

DRIVE Unit

Top speed km/h 24

Optimum gradeability - Full 

loaded
% 25

DEPOSITS Unit

Fuel l 55

Oil l 55

l 

 → Emisions Phase III A (*)
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DW35

SECURITY SYSTEMS DW35
GénéralUnité
Charge utile kg3.500
Châssis-Articulé
Poids à videkg2.250
Capacité de la trémie à ras l1.300
Capacité de la trémie étendue  l1.900
Capacité de la trémie sous eaul1.200
Capacité de levage de la pellekg
MoteurUnité
Modèle- Kubota V1505
PuissancekW / CV18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm92,5
Cylindréecm31.498
Nombre de cylindres -4
Révolutions par minute rpm2.300
Phase d’émissions  -Stage V - EPA Tier 4
AlternateurV - A12 – 40
Réfrigération- Liquide
VitesseUnité
Vitesses- 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximalekm/h18
Pente supportable
avec charge%30

Rayon de virage intérieurmm2.300
Rayon de virage extérieurmm4.025

Direction-Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction4x4
Freins

Pneus

-
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Transmission- Hydrostatique Poclain moteur 
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Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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 → Emisions Phase III A (*)

l 

TW35-4PX

GENERAL Unit

Unladen weight kg 4.660 (con Triplex 4,5 m)

ENGINE Unit

Model - Perkins 404D-22

Power kW / HP 36,5 / 50

Torque Nm 139 a 1.800 rpm

Cubic capacity cm3 2.200

Number of cylinders - 4

Revolutions per minute rpm 2.800

Emissions stage - III-A

Alternator V - A 12 - 65

DRIVE Unit

Top speed km/h 24

l Optimum gradeability - Full 

loaded
% 35

DEPOSITS Unit

Fuel l 55

Oil l 55

Non-EU countries → Emisions Phase III A (*)
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SECURITY SYSTEMS DW35
GénéralUnité
Charge utile kg3.500
Châssis-Articulé
Poids à videkg2.250
Capacité de la trémie à ras l1.300
Capacité de la trémie étendue  l1.900
Capacité de la trémie sous eaul1.200
Capacité de levage de la pellekg
MoteurUnité
Modèle- Kubota V1505
PuissancekW / CV18,5 / 25 @ 2300 rpm
Couple moteur Nm92,5
Cylindréecm31.498
Nombre de cylindres -4
Révolutions par minute rpm2.300
Phase d’émissions  -Stage V - EPA Tier 4
AlternateurV - A12 – 40
Réfrigération- Liquide
VitesseUnité
Vitesses- 2 avant et 2 arrière
Vitesse maximalekm/h18
Pente supportable
avec charge%30

Rayon de virage intérieurmm2.300
Rayon de virage extérieurmm4.025

Direction-Hydraulique avec vanne de 
priorité  

Traction4x4
Freins

Pneus

-
-

- 11,5/80-15,3

Systèmes hydrauliquesUnité

Transmission- Hydrostatique Poclain moteur 
intra roue

Pompe de déplacement
             Débitl/min120
             Pressionbar400
Pompe de travail 
             Débitl/min35
             Pressionbar180
RéservoirsUnité
Carburantl50
Huilel50
ÉquipementUnité
BatterieV - Ah12 - 74

Horomètre. 

la loi et la prévention des 
accidents.

Alerte sonore de sécurité. 

déclenche automatiquement pour 
avertir les personnes à proximité.

Couvercle de verrouillage du déma-
rreur. Scelle le cylindre du démarreur 
lorsque la clé est retirée pour le pro-
téger de la corrosion et de la saleté.

Arceau de sécurité ROPS 
rabattable. Empêche le véhicule de 
basculer. 
Il peut être rabattu pour garer le 
véhicule.

Gyrophare. Il émet un faisceau 
lumineux qui facilite la visibilité de la 
machine de jour comme de nuit.

Ceinture de sécurité. Confortable et 
durable. Il facilite les déplacements 
de l’opérateur et résiste aux intem-
péries.
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